
CURVAS Y CERAMICA EN BUNSEN RESTAURANT - MESURA DETALLES  CONSTRUCTIVOS
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ESTRUCTURA
E1 Estructura de obra de fábrica cerámica

mediante ladrillo de formato catalán o similar (28x14x7cm).

E2 Supermahón de dimensiones 820x400x40 mm
para base de plinto, base del respaldo del banco y base de
la jardinera.

JARDINERA - A corroborar con especialistas:  Tierra - Simbiosi

J1 Tierra vegetal de alta categoria.

J2 Lámina geotextil.

J3 Gravas volcánicas para mimetizar el peso del conjunto de 10cm de espesor.

J4 Lámina impermeabilizante.

J5 Tubo de PVC de 4cm de diámetro para desagüe
del riego automático.

REVESTIMIENTOS

R1 Revestimiento cerámico semi-cilíndrico.
Dimensiones 20x6x3 cm.
Acabado por determinar.
Colocación sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R2 Revestimiento cerámico de formato rectangular. de
Dimensiones 20x10 cm.
Colocación sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R3 Revestimiento de hormigón fratasado ídem pavimento.
Colocación en plano vertical. Espesor 20 mm.

R4 Pavimento P1 de hormigón fratasado.
Espesor de 5-7 cm.
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SECCIÓN TRANSVERSAL BANCO CORRIDO MF1'
OPCIÓN 1
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ESTRUCTURA
E1 Perfil tubular metálico de 30x30x2 mm.

E2 Tablero DM de fibras de madera de 1200x650x15 mm.

E3 Pletina metálica de 60x60 mm con perfil de agarre en L.

JARDINERA - A corroborar con especialistas:  Tierra - Simbiosi

J1 Tierra vegetal de alta categoria.

J2 Maceta de chapa metálica. Medidas por determinar.

J3 Tubo de PVC de 4cm de diámetro para desagüe
del riego automático.

REVESTIMIENTOS

R1 Revestimiento cerámico semi-cilíndrico.
Dimensiones 20x6x0,5 cm.
Acabado por determinar.
Colocación sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R2 Revestimiento cerámico de formato rectangular. de
Dimensiones 20x10 cm.
Colocación sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R3 Pavimento P1 de hormigón fratasado o gres porcelánico.

E2

1. Las dimensiones y elementos estructurales representados en la documentación de arquitectura son orientativos. Para la ejecución de la estructura se deberá utilizar la documentación del proyecto de estructuras.
2. No tomar medidas sobre los planos. Todas las medidas seran confirmadas durante las obras. Las cotas indicadas son aproximadas y deben replantearse antes de su ejecución.
3. Las posibles contradicciones en el proyecto serán notificadas a la DF, quien determinará su validez.
4. Las bases informáticas de los documentos son propiedad intelectual de los autores. Queda prohibida su reproducción o difusión sin el previo consentimiento de los autores del proyecto.
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